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KAMPEERTENTEN

Laat u overtuigen door het opzetgemak van Falco




AFRITSBARE TENTLUIFEL

De tent is ook op te zetten zonder de aanritsbare
TEN CATE RESIDENTIAL DAK tentluifel. Zo ben je extra flexibel
UV bestendig, ademend, vochtregulerend én
snel drogend. Geschikt voor trekkend- en
vastkamp kamperen

TEN CATE RESIDENTIAL WANDEN
Dit tentdoek is licht in gewicht, snel drogend en
B eronstaat geen lekkage wanneer je het tentdoek
aanraakt tijdens regen

HOEKVENTILATIE

Zorgt voor een betere luchtcirculatie en
leefklimaat in zowel de binnentent als in het
leefgedeelte

SPIRAAL RITSSLUITINGEN
Sterke rits waar in tegenstelling tot getande

-:_ AFSLUITBARE VENTILATIE
Het gaasraam is af te sluiten met een klep van
raamfolie. Zo blijft het licht in de tent

VOORGEBOGEN ALUMINIUM BOOGSTOKKEN ==
Eenvoudig te monteren, zeer stabiel en traploos
in hoogte verstelbaar
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EERLIJNEN ZIJN OVERBODIG
Dankzij de boogstok constructie zijn scheer-
B liinen overbodig. Dit zorgt voor een flinke
ruimte besparing op de camping
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¥ BISONYL KUIPGRONDZEIL
Het aanritsbare kuipgrondzeil heeft een lange
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" AFNEEMBARE SLIKRANDEN
Te bevestigen door middel van klittenband en
eenvoudig schoon te maken
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FALCO KAMPEERTENTEN

Stabiel zonder scheerlijnen

Ontwikkeld én geproduceerd in Nederland, dat is de kracht van Falco.
De kampeertenten komen uit het atelier van Bax Totaalrecreatie in
Bergeijk en worden daar al tientallen jaren in eigen beheer

geproduceerd.

PASSIE VOOR KAMPEREN

Jarenlange ervaring en een passie voor
kamperen. Dit zijn de twee hoofdingrediénten
die Bax Totaalrecreatie hebben geinspireerd
een merk op te zetten met tenten van een
uitstekende kwaliteit. Deze kwaliteit wordt
gewaarborgd door uitsluitend gebruik te
maken van de beste duurzame materialen én
productie in eigen atelier.

TENTEN UIT EIGEN ATELIER

Inmiddels produceert Bax Totaalrecreatie al ca.
50 jaar kwaliteitskampeertenten in eigen
tentenatelier in Bergeijk, Nederland.

Dit maakt de Falco tenten een 100%
Nederlands kwaliteitsproduct!

UITSLUITEND TOP MATERIALEN

Z0 zijn de Falco tenten gemaakt van Ten Cate
Residential tentdoek. Dit materiaal is relatief
licht in gewicht, heeft een ademend vermogen
en is vochtregulerend.

Het tentdoek is zeer sterk, onderhoudsvrij,
waterafstotend en vertoont geen lekkage
wanneer je het tentdoek aanraakt tijdens
regen.

Naast de gebruikte duurzame tentdoeken is
ook uitvoerig nagedacht over details zoals
stevige spiraalritsen, voldoende ventilatiemo-
gelijkheden en praktische uitbreidingen.

Het robuuste, inritsbare bisonyl kuipgrondzeil is
absoluut waterdicht en zorgt voor een
betrouwbaar fundament.

STABIEL ZONDER SCHEERLIJNEN

Stabiliteit wordt gewaarborgd door een
tentframe van dikwandige aluminium boogstok-
ken, die eenvoudig in de hiervoor bestemde
tunnelsleuven geritst kunnen worden.

De boogstokken zijn eenvoudig én traploos in
hoogte verstelbaar middels een Power-Grip
klem.

Stabiel zonder
scheerlijnen

Dit alles heeft geresulteerd in een prachtige
collectie gezinstunneltenten van een uitsteken-
de kwaliteit, die zeer stabiel af te spannen is
zonder scheerlijnen.

Het ontbreken van scheerlijnen zorgt voor een
enorme ruimte besparing op de camping,
aangezien een andere gezinstunneltent normaal
links en rechts ca. anderhalve meter nodig heeft
voor uitspannen van de scheerlijnen.

Afspannen door middel van duurzame sjorbanden

Traploos in hoogte verstelbare boogstokken




Falco Buizerd
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De Buizerd is een compacte gezinstunneltent, geschikt voor 2tot4  Technische gegevens Falco Buizerd:

personen. Dankzij het duurzame Ten Cate Residential tentdoek Dak: Ten Cate Residential
droogt de tent super snel op en is deze erg geschikt voor de Wanden: Ten Cate Residential
rondre|z§nde kampeerder. - Binnentent: 100% katoen met bisonyl grondzeil N S
Een qahrltsbaar kuipgrondzeil i.c.m. de voorgemonteerde Boogstokken:  In hoogte verstelbaar aluminium 28 x 1.0 mm o0 oo T
aluminium boogstokken zorgt voor een ongekend opzetgemak en Grondzeil: Aanritsbaar kuipgrondzeil 480 gr/m? 250 " " 250 " "
maakt de tent zeer gebruiksvriendelijk. met ritsbeschermer en drempelvrije ingang
Comfortabele stahoogte in een compact design Gewicht: Buizerd 3000 ca. 35 kg 290 190190 | 1700 | | g | | 160 160 240
Bui .37 ki
De Buizerd is leverbaar in een breedte van 300 en 350 cm en biedt . U|z¢rd 3°00 ce 3 g 7 —
: ) ) Opties: Aanritsbare dakluifel
een ruim opgezet leefgedeelte. De slaapcabine heeft een ritsbare Aanritsbare ziluifel - links 220 220
scheidingswand en behoudt zijn comfortabele hoogte tot aan de Aanritsh .J.| ol - recht
achterzijde. anritsbare zijluifel - rechts
@ 200 cm @35kg @ 210 cm @37kg

4 Falco Buizerd 3000 Falco Buizerd 3500



L ZEEAREND 6
FALCO
De Falco Zeearend 6 is een stabiele gezinstunneltent voor maximaal
6 personen. De tent is gemaakt van duurzaam Ten Cate Residential
tentdoek en zeer geschikt voor kampeervakanties met het hele
gezin!

De tent beschikt over voldoende ventilatiemogelijkheden en grote

ramen die zorgen voor een mooie lichtinval. In de gehele tent
geniet je daarnaast van een comfortabele stahoogte!

Enorm leefgedeelte voor het hele gezin

De Zeearend 6 biedt het grootste leefgedeelte van alle Falco
kampeertenten. Ideaal wanneer het weer je een keer in de steek
laat! De Zeearend heeft een aanritsbaar kuipgrondzeil, drie grote
slaapcabines en wordt standaard geleverd met een dakluifel. Deze
dakluifel is afritsbaar voor extra flexibiliteit.

Technische gegevens Falco Zeearend:

Dak: Ten Cate Residential
Wanden: Ten Cate Residential
Binnentent: 100% katoen met bisonyl grondzeil
Boogstokken: In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Grondzeil: Aanritsbaar kuipgrondzeil 480 gr/m?
met ritsbeschermer en drempelvrije ingang

Gewicht: ca. 59 kg
Opties: Aanritsbare Zjjluifel
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Falco Zeearend 6 met aanritsbare dakluifel en zijluifel
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@ 210 cm @59 kg

Falco Zeearend 6
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FALCO HAVIK 4000

“Stevig, strak en topkwaliteit!”

Het kost de medewerkers van Bax uit Bergeijk weinig moeite: de
Falco staat in twintig minuten en negen seconden! Het opzetgemak is
te danken aan het aanritsbare grondzeil en de vier identieke, verstel-
bare (Power-Grip) boogstokken die met een rits in de tunnelsleuven
worden vastgezet: een systeem dat Bax heeft geintroduceerd.

OPZETTEN Scheerlijnen zijn niet nodig want
de Havik staat als een betonnen munitiedepot,
mede door de handige snelspanners rondom.
Je moet 28 haringen de grond inslaan, maar
het ontbreken van scheerlijnen scheelt
opzettijd.

De breedte van de tent is de breedte van de
kampeerplaats. Dat scheelt ruimte! De Falco is
standaard voorzien van een grote, aanritsbare
luifel.

Stevig, strak en
topkwaliteit

GEBRUIK De twee aparte slaapcabines kun je
aan elkaar ritsen. In totaal bieden ze plek aan
vier tot vijf personen en dan blijft er vooral in
de breedste cabine nog genoeg ruimte over
voor bagage.

De leefruimte is met 250 x 400 cm ruim te
noemen. Met een optioneel aanritsbaar
voorscherm vergroot je de leefruimte met
meer dan het dubbele.

De grote, heldere folieramen kun je blinderen
en ventileren (regelbaar via de buitenkant).

Het ophangsysteem van de binnentent met
elastieken en haakjes zorgt ervoor dat de
binnentent altijd mooi strak hangt en door de
ruimte tussen de buitentent ventileert het
goed.

De voorwand is geheel te openen en drempel-
vrij te maken, en is tevens voorzien van een
ritsbeschermer. Deze voorkomt dat er zand in
de spiraalritssluiting komt.

MATERIAAL & AFWERKING Het buitendoek
is van Ten Cate Residential, een sterk en
onderhoudsvrij doek dat niet gaat lekken als je
het aanraakt tijdens regen. Het is UV-bestendig
en droogt snel.

Het ademend vermogen bij droog weer is
minder dan dat van katoenen doek maar dat
wordt gecompenseerd door de prima
ventilatiemogelijkheden in de tent.

De afwerking is buitengewoon netjes en
zorgvuldig en de gebruikte materialen zijn van
zeer degelijke kwaliteit.

Bron: ANWB

o« ML

OPZETGEMAK
LEEFRUIMTE
SLAAPRUIMTE
MATERIAAL
GEBRUIK
AFWERKING

-+ PLUSPUNTEN

« ONDERHOUDSVRUJ DOEK
« ZEER STABIEL

« GEEN SCHEERLIJNEN

« AANRITSBAAR GRONDZEIL

= MINPUNTEN

« DOEK ADEMT BlJ DROOG WEER IETS
MINDER DAN KATOEN

FALCO

GEZINSTENTEN

Specificaties Falco Havik 4000

Opzet tijd: 20 min. en 9 sec.

Dak: Ten Cate Residential

Wanden: Ten Cate Residential

Binnentent: 100% katoen met bisonyl
grondzeil

Frame: In hoogte verstelbaar
aluminium 30 x 1.4 mm

Grondzeil: Aanritsbaar kuipgrondzeil

480 gr/m?met ritsbeschermer

en drempelvrije ingang
Gewicht: 48 kg
Opties: Aanritsbaar voorscherm
Aanritsbaar gaasfront
Aanritsbare dakluifel
Koppelkit
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De Falco Havik serie bestaat uit vier modellen namelijk de Havik
3200, 3500, 4000 en 4600. Deze prachtige tunneltenten zijn
eenvoudig af te spannen zonder scheerlijnen en beschikken over
gescheiden slaapcabines zonder de mogelijkheid de scheidings-
wand op te rollen.

Meerdere malen als beste getest door de ANWB en KCK

De Havik wordt standaard geleverd met een aanritsbare tentluifel.
Deze tentluifel is voorzien van afneembare slikranden en is uit te
breiden met een aantal praktische opties.

Zo kun je met het aanritsbaar voorscherm de ruimte onder de
tentluifel bij het leefgedeelte betrekken. Het gaasfront en de extra
dakluifel zorgen daarentegen voor meer beschutting tijdens
zonnige kampeervakanties!

Technische gegevens Falco Havik:

Dak: Ten Cate Residential
Wanden: Ten Cate Residential
Binnentent: 100% katoen met bisonyl grondzeil
Boogstokken: In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
Grondzeil: Aanritsbaar kuipgrondzeil 480 gr/m?

met ritsbeschermer en drempelvrije ingang
Gewicht: Havik 3200 ca. 37 kg

Havik 3500 ca. 43 kg

Havik 4000 ca. 48 kg

Havik 4600 ca. 60 kg
Opties: Aanritsbaar voorscherm

Aanritsbaar gaasfront
Aanritsbare dakluifel
Koppelkit

Falco luxe organiser

Fa/co afspans;orband met opnone/e stormset, RVS ringen met
houten haringen



'FALCO HAVIK
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Falco optionele koppelkit Falco afsluitbare ventilatie
P PP f @ 210 cm @37 kg @ 210 cm @43 kg @ 210 cm @48kg @ 220 cm @60 kg
gxﬂchﬁﬂ; =WI ‘ SICEN conme ‘ YKK Falco Havik 3200 Falco Havik 3500 Falco Havik 4000 Falco Havik 4600
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Extra leefruimte bij plaatsen van slechts één binnentent

Falco Steenarend
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De Falco Steenarend staat bekend om zijn functionele vis-a-vis Technische gegevens Falco Steenarend:

indeling en'is in het verleden al uitgeroepen tot ANWB KCK Dak: Ten Cate Residential

Falco Steenarend met één binnentent geplaatst

gezinstent van het jaar. De gecentreerde leefruimte beschikt over Wanden: Ten Cate Residential
perfecte ventilatiemogelijkheden en de gescheiden binnententen Binnentent: 100% katoen met bisonyl grondzeil 500 580
Zorgen voorprivacy en ﬂe_X|b'|'te't' » ) Boogstokken: In hoogte verstelbaar aluminium 30 x 1.4 mm
De leefruimte is eenvoudig te vergroten door één van de binnen- Grondzeil Aanritsbaar kuipgrondzeil 480 gr/m? a0 175 o 235
tenten weg te laten. met ritsbeschermer en drempelvrije ingang
Gescheiden slaapcabines en een gecentreerd leefgedeelte Gewicht: Steenarend 5000 ca. 42 kg e | °°° — — 650
De Falco Steenarend biedt een comfortabel verblijf voor maximaal 4 . Steenarend 5800 ca. 49 kg 800 300
Opties: Aanritsbaar voorscherm
personen. Standaard wordt de kampeertent geleverd met een .
enorm brede tentluifel. Deze tentluifel wordt bevestigd met een Aanr!tsbaar gaasfront
stevige spiraalritssluiting en is mogelijk nog uit te breiden met een Aanmsbgre dakluifel @ 210 cm @42 kg @ 210 cm @49 kg
aanritsbaar gaasfront, voorscherm of extra dakluifel. Koppelkit Falco Steenarend 5000 Falco Steenarend 5800



De Poolvos serie van Falco bestaat uit een tweetal bijzettenten. De
Falco Poolvos Il en Duo zijn gemaakt van een duurzaam Ten Cate
Residential tentdoek, beschikken over een stevig bisonyl grondzeil
en een aluminium boogstok frame.

Stabiele bijzettenten, ook geschikt voor seizoenskamperen

De Poolvos Ilis geschikt voor 2 tot 3 personen. De afsluitbare
voorbouw is voorzien van twee grote ramen en ideaal om je
kampeerspullen droog en buiten het slaapvertrek op te bergen.

De Falco Poolvos Duo biedt twee ruime slaapplaatsen voor één
persoon. De gescheiden slaapcabines zorgen voor extra privacy en
verhogen het slaapcomfort. Ook zeer praktisch wanneer kinderen
beide in een ‘eigen’ tent willen slapen.

FALCO POOLVOS

5 . T

Technische gegevens Falco Poolvos:
Dak: Ten Cate Residential

Wanden: Ten Cate Residential
Binnentent: 100% katoen met bisonyl grondzeil
Boogstokken: Aluminium 28 x 1.0 mm
Grondzeil: Vast kuipgrondzeil 320 gr/m?
Gewicht: Poolvos Il ca. 12 kg

Poolvos Duo ca. 14 kg
STENCATE | EEopti | SIOENwme  YKK
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Tunnelsleuven met ritssluiting t.b.v. de aluminium boogstokken

220
230
325
80 185
@ 115cm @ 12 kg

300

240 300

95 70 95

@ 130 cm @14kg

Falco Poolvos Il

Falco Poolvos Duo



TENTEN KOOPWIJZER

Materiaal eigenschappen, de voor- en nadelen

TENTDOEK

TEN CATE RESIDENTIAL

Dit tentdoek is geschikt voor zowel trekkend als
vastkamp kamperen. Bij dit materiaal ontstaat er
geen lekkage als je tegen doek aan komt tijdens
regen.

Het tentdoek is ademend, vochtregulerend en blijft
mooi van kleur. De acrylaat coating zorgt ervoor dat
het tentdoek uitstekend waterdicht is en blijft!

+ Het tentdoek is licht in gewicht

+ Sterk en duurzaam, lange levensduur

+ Snel drogend

+ Het tentdoek is ademend en vochtregulerend

+ Zeer goed bestand tegen UV-stralen

- Prijs

KATOEN

Het materiaal is sterk, heeft een groot ademend en

vochtregulerend vermogen en is goed bestand

tegen weersinvloeden.

+ Zeer goed ademend vermogen

+ Geringe invloed van UV-straling op sterkte van
het tentdoek

- Relatief zwaar wanneer het tentdoek nat is

- Langere droogtijd

- Verkleurt door UV-stralen

- Ademt uitsluitend mits de tent droog is

POLYESTER

Dit 100% kunststof materiaal heeft een compact

pakvolume, is licht in gewicht en daarom zeer

geschikt voor trekkend kamperen.

+ Droogt zeer snel, neemt geen vocht op

+ Blijft licht ook bij vochtig weer

- Minder plezierig leefklimaat (condensvorming 's
nachts, extra warm als de zon schijnt)

- Korte levensduur, mede door UV-stralen

- Waterkolom bepaalt de waterdichtheid

MENGVORMEN

Er bestaan ook doeksoorten, waarbij katoen en

polyester met elkaar zijn vermengd. Dit geldt dan

ook voor de eigenschappen.

+ Tentdoek met een beperkt ademend vermogen

+ Het leefklimaat in tent is daardoor beter, maar
blijft achter op katoen of Residential doek

- Kortere levensduur

GRONDZEILEN

BISONYL

Is een ideaal materiaal voor grondzeilen. Het is sterk,
heeft een lange levensduur, en is gegarandeerd
waterdicht.

+ Kan gebruikt worden zonder ondergrondzeil

+ 100% waterdicht

- Gewicht

OXFORD POLYESTER

Is licht in gewicht en vind je vaak terug in lichtge-
wicht trekkers tenten. Het materiaal is lichter in
gewicht t.o.v. bisonyl maar ook minder duurzaam.

+ Licht in gewicht

- Ondergrondzeil noodzakelijk

PE

Dit materiaal wordt vaak gebruikt in de goedkopere
tenten. Het heeft een korte levensduur en is niet te
repareren.

- Ondergrondzeil noodzakelijk

RITSSLUITINGEN

SPIRAAL RITSSLUITINGEN

Worden bij nagenoeg alle merken gebruikt in de
deuren van tenten. Dit is een sterke en duurzame rits
waar geen tandjes uit kunnen breken.

+ Hier kunnen geen tandjes uitbreken

+ Sterk en duurzaam

- Prijs

GETANDE RITSSLUITINGEN

Zie je vaak terug in goedkopere tenten en/of grond-
zeil ritsen.

+ Voordelig in prijs

- Bij belastiging kunnen tandjes uitbreken

- Minder duurzaam

FRAMES

GLASFIBER BOOGSTOKKEN

Hebben een compact pakvolume. Om de tent
stabiel neer te zetten dient men de tent rondom af
te spannen met scheerlijnen.

+ Prijs

- Kunnen splijten

- Niet in hoogte verstelbaar

ALUMINIUM BOOGSTOKKEN

Zijn duurzamer en lichter dan glasfiber boog-
stokken.

+ Duurzaam

- Niet in hoogte verstelbaar

VOORGEBOGEN ALUMINIUM BOOGSTOKKEN
Zorgen voor stabiliteit en opzetgemak mits de
tunnelsleuven aan de binnenzijde zijn geplaatst.
Bij kwaliteitsmerken zijn de boogstokken in hoogte
verstelbaar, zodat je de tent ook op ongelijk terrein
strak op kunt zetten.

+ Duurzaam

+ Stabiel

- Groter pakvolume

OPPOMPBARE TENTEN

Zijn eenvoudig op te zetten. De gehele tent met

grondzeil en luchtslangen zijn namelijk aan elkaar

verbonden! Daarentegen zijn scheerlijnen noodza-

kelijk om de tent stabiel af te spannen.

+ Opzetgemak

- Groot pakvolume, niet te verdelen over meerdere
pakketten, daardoor lastig zuiver maken en drogen

- Luchtdruk is afhankelijk van de buiten tempera-
tuur, waardoor lucht met regelmaat bijgepompt of
afgelaten dient te worden

52 TENCATE

materials that make a difference
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Bax Totaalrecreatie BV

Loo 22, 5571 KR Bergeijk
+31(0) 497 572 085

www.falcotenten.nl
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